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Zvlhcovac ultrazvukovy s aromaterapiou
Entac EHEL-300ML-8W

Udrzba

Po pouZzivani 5-6-krat denne alebo po 3-5 dni vykonajte podla nasledovného postupu udrzbu zariadenia:
1. Vypnite vyrobok, odpojte sietovy adaptér od zdroja napajania a produktu;
2. Odstrante kryt potiahnutim nahor;
3. Vnutorny povrch nadrze a rozpraSovac ultrazvukovy je potrebné odistit vodou.

V takomto pripade vyrobok dokladne oplachnite.

Poznamka: Uistite sa, Ze pouZivate neutralny Cistiaci prostriedok; vyrobok neumyvajte zospodu,
nevypustajte vodu bo¢nym vetracim otvorom. Tym sa zabrani vniknutiu vody do vnutra zariadenia, ¢o
by mohlo poskodit vnutorné elektronické suciastky.

V pripade tniku
Ak sa stroj pocas pouZivania prevrati, postupujte podla nizsie uvedenych pokynov:
1. Vypnite vyrobok, odpojte sietovy adaptér od zdroja napajania a produktu;
2. Odstrante vrchny a vnutorny kryt;
3.  Vylejte vodu z nadrZe a umiestnite stroj na bezpecné miesto na 24 hodin na prirodzené
susenie.

Aromaterapeuticky pristroj rozprasuje vodu aesencidlny olej na molekuly prostrednictvom
ultrazvukovych vin a tieto molekuly silne vonavé sa uvolnuju do vzduchu.

Opatrenia
Je mozné pouzit len 100% prirodné éterické oleje. Oleje s chemickou zlozkou, parfumy alebo iné
vyrobky mozu vyrobok poskodit.

Pre zmene na iny étericky olej, prosim ocistite vyrobok podla postupu v ¢asti udrzba.
Vyrobca nezodpoveda za skody vyplyvajuce z nespravneho pouzitia. Vyrobok je mozné pouzivat len na
Ucely urcenia. Technické zmeny nie st povolené. Opravu musi vykonat odbornik.

Kébel napajacieho adaptéra neprepichujte, neprekricajte ani netahajte a neumiestfiujte na miesta
v vysokou teplotou.

Ak je napdjaci kdbel sietového adaptéra poskodeny alebo je zasuvka uvolnend, vyrobok nepouzivajte.
Nepouzivajte vyrobok, ak vydava neobvykly zapach, vyddva neobvykly hluk alebo sa prehrieva. V
takom pripade produkt odpojte a prestarite ho pouZivat.

Neponarajte sietovy adaptér do vody alebo na vihké miesto. Ak d6jde k rozliatiu aromaterapeutického
esencialneho oleja, ihned' to utrite suchou handrickou.

NerozpraSujte priamo na elektrické spotrebice (televizor, zvukové zariadenia, atd’.), na nabytok, na
obleéenie alebo na steny.

Nevystavujte priamemu slne¢nému Ziareniu. poloZzte na rovny povrch, vyhybajte sa kobercom,
obrusom, nerovnym povrchom. Vyrobok nesmie byt zakryty! PouZivajte iba s vodou z vodovodu alebo
destilovanou vodou. Nehybte vyrobkom pocas pouzivania. Uchovavajte stroj mimo dosahu deti!

Navod na obsluhu
1. Umiestnite vyrobok na rovny povrch a zvislym pohybom odstrante horny a vnutorny kryt.
Takto nevytecie Ziadna voda z vyrobku.
2. Zapoijte konektor DC sietového adaptéra do zdsuvky DC
3. Nalejte vodu do nadrze odmerkou a davajte pozor, aby ste neprekrodili maximalnu hladinu
vody 100 ml. Do vyrobku pocas pouZzivania NElejte vodu.
Maximalna teplota vody moze byt 40°C.
4. Nakvapkaijte zvisle 3-5 kvapiek (0,5-0,5 ml) esencidlneho oleja.
Zvisle nasadte spat kryt.
6. Pripojte vyrobok k zdroju napajania.
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Ovladanie svetla

V pohotovostnom rezime stlacenim favého gombika zvukovy signalizator pipne a zapne sa funkcia RGB.
Stlaéenim toho istého gombika druhy krat, po pipnuti, farba no¢ného svetla si zachova svoju aktualnu
farbu. Stlacenim po treti krat, po dvojitom pipnuti no¢né svetlo zhasne.

Ovladanie rozprasovaca

V pohotovostnom reZime stlacenim pravého gombika zvukovy signalizator pipne a spusti sa funkcia
rozprasovania. Rozsvieti sa kontrolka ,1H“, ¢o znamena, Ze po 1 hodine prevadzky sa vsetky funkcie
automaticky prepni do pohotovostného rezimu. Stlacenim gombika druhy krat, po pipnuti, svieti
kontrolka ,3H“, ¢o znamena, Ze po 3 hodinach prevadzky sa vietky funkcie vypnu. Ak stladite tento
gombik treti krat, po pipnuti sa rozsvieti kontrolka ,6H“, ¢o znamena vypnutie vsetkych funkcii po 6
hodinach. Po Stvrtom stlaceni spinaca, pristroj pipne, rozsvieti sa kontrolka ,ON“ a zapne sa funkcia
dlhodobého rozprasovania. Po piatom stlaceni pipne dvakrat a vSetky funkcie sa vypnu.

Parametre vyrobku

Material: ABS + PP
Vstup: AC100-240V 50 / 60Hz
Vystup: DC24V/0,5 A
Vykon: 8w
Frekvencia vibracii: 2,4 MHz
Kapacita nadrze: 300ml

Vykon rozprasovania: 20-30ml /h

Cas rozprasovania: max. 12 hodin
LED svetlo: 7 meniacich sa farieb
Casovad: 1h/3h/6h/On
Rozmery vyrobku: 128*128*160mm

V pripade, ak ultrazvukovy aromaterapeuticky pristroj nepracuje spravne, pred zalatim Udrzby je potrebné vziat do Uvahy
nasledujice podmienky:

Ak je v nadrizi prili§ malo alebo prili$ vela vody: nalejte do nadrze spravne mnoZstvo vody a davajte pozor, aby ste neprekrocili
maximalnu doporucenu hladinu vody.

Skontrolujte, ¢i je doska ultrazvukového rozprasovaca znecistena. V taktomto pripade vy¢istite nddrzku na vodu a rozpra$ovaciu
dosku.

Skontrolujte, ¢i vetraci otvor v spodnej Casti rozprasovaca nie je zapraseny. Ak je zapraseny, vycistite privod vzduchu do zakladne.
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