CCB6440BBW Volne stojaci sporak

Profesionalne a rovhomerné vysledky vd’aka
profesionalnej rare

V rdre MaxiKlasse™ so sklokeramickym varnym
panelom sa spajaju pokrokové funkcie zabezpecujuce
vynikajuce vysledky varenia a pecenia.
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Profesionalne vysledky vd'aka zéne na viac velkosti kuchynského riadu

Zona na viac velkosti kuchynského riadu tohto varného panela je ur€ena na
pouzivanie so vSetkymi Specidlnymi hrncami a panvicami, takze mozete vzdy
vytvorit dokonalé, profesionalne jedlo.

Prehlad o stave vasho jedla

Vdaka jasnému displeju ¢asovaca UniSight™ na tomto sporaku mézete
sledovat proces pripravy vasho jedla. Poskytuje vam dokonaly prehlad o
procese varenia.

Dalsie benefity
* Vyberatelné sklenené dvierka ulah¢&uju pristup pri Cisteni

* Vysuvné listy OptiFlex™ umozriuju variabilnejSie pouzivanie priestoru rury

*MaxiTray™ - 0 20% vacsi na perfekine opecené extra velké porcie

Specifikacia

*» Sporak s elektrickou rdrou a panelom

*Otoc¢né zatlacitelné ovladacie gombiky

*Ovladanie pre 4 energeticky
regulované varné zény

Indikator zbytkového tepla pre varné
zény: 4

«Zasuvka na odlozenie kuchynského
riadu

*Nastavitelna vyska

«Jednoduché gistenie dvierok rury

*Chladiaci ventilator

*Zadny vyvod par

*Varna zéna vpravo vzadu:
dvojokruhova ovalna, hilight zéna ,
2200W/1400W/265mm/170mm

*Varna zéna vlavo vpredu:
dvojokruhova okruhla, hilight zéna ,
1000W/2200W/140mm/210mm

*Varna zéna vpravo vpredu: hilight zéna
, 1200W/145mm

*Varna zoéna vlavo vzadu: hilight zéna ,
1200W/145mm

Technicka Specifikacia Popis vyrobku
» Systém tepelnej Upravy : Ventilator + kruhové ohrevné teleso
*Rozmery (mm) : 847-867x596x600

*Energeticka trieda : A

*Typ ohrevu : Sklokeramicky

«Celkovy elektricky prikon (W) : 10300

*Farba : biela

*Napatie (V) : 230

«Cisténi rary : gierny smalt

*Pozadované istenie (A) : 3x16

*Plocha nejvacsieho plechu (cm2) : 1424

*Vnutorny objem (1) : 73

*Spotreba energie potrebnej pri Standardizovanej naplini
(kWh/cyklus) : 0.95

*Spotreba energie pro Standardnej naplni, rezim s ventilatorom
(kWh/cyklus) : 0.82

*Skupina : Volne stojaci spotrebi¢

*Funkcie rury : kruhové teleso + spodny ohrev + ventilator,
kruhové teleso + ventilator, Grill + top + fan, vrchny a spodny
ohrev, Fan + top (w/o Lamp), gril + vrchny ohrev, ventilator +
spodny ohrev

*Gril : elektricky pevny

*Prava predna zéna - vykon/priemer : 1200W/145mm

*Prava zadna zéna -

vykon/priemer : 2200W/1400W/265mm/170mm

*lava predna zéna -

vykon/priemer : 1000W/2200W/140mm/210mm

*Lava zadna zéna - vykon/priemer : 1200W/145mm
*Vybavenie rury - plechy : 1 ¢ierny smaltovany plech na pecenie, 1
Cierny smaltovany plech na zachytavanie mastnoty
*Vybavenie rury - rosty : 1 drétena chrémovana mriezka
*Vysuvné kolajnice : Chromed, kolajnice pre rost so stopkou
«Ciarovy kod EAN : 7332543645756
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